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PROJECT

Exploring the unknown

- Not all motherboards are equipped with RGB-4pin connector.
Please refer to your motherboard’s manual for more details.

- P7-H1 (Project 7 - Hub1) is sold separately.

- When adding coolant, ensure your system is powered off and no
electronic parts are placed around the cooler.

- Regularly inspect and add coolant to prolong the product lifetime
and performance.
Recommended: Every three months"

- Please use dedicated coolant or distilled water.

- No todas las placas base estan equipadas con el conector de
cuatro contactos RGB. Consulte el manual de la placa base para
obtener mas detalles.

- P7-H1 (Proyecto 7 - Concentrador1) se vende por separado.

- Cuando agregue refrigerante, asegtirese de que el
sistema estda apagado y que no hay ningtin componente electrénico
colocado alrededor del disipador.

- Inspeccione el refrigerante y agréguelo con frecuencia
para prolongar el periodo de vida Gtil y el rendimiento del producto.
Recomendado: Trimestralmente

- Utilice refrigerante dedicado o agua destilada.

- Toutes les cartes méres ne sont pas équipées d'un connecteur
RVB 4 broches. Veuillez consulter le manuel de votre carte mere
pour plus de détails.

- P7-H1 (Projet 7 - Concentrateur 1) est vendu séparément.

- Lors de I'ajout de liquide de refroidissement, assurez-vous que votre
systeme est hors tension et qu'aucune piéce électronique
n'est placée a proximité du refroidisseur.

- Vérifiez régulierement et ajoutez du liquide de refroidissement
pour améliorer la durée de vie et les performances du produit.
Recommandé : Tous les trois mois

- Veuillez utiliser un liquide de refroidissement dédié
ou de I'eau distillée.
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- Non tutte le schede madri sono dotate di connettore RGB a 4 pin.

Fare riferimento al manuale della scheda madre per maggiori dettagli.

- P7-H1 (Project 7 - Hub1) & venduto separatamente.

- Quando si aggiunge del refrigerante, accertarsi che il sistema
sia spento e non siano presenti parti elettroniche
attorno al dissipatore.

- Controllare e aggiungere refrigerante con regolarita per
prolungare la durata e le prestazioni del prodotto.
Si consiglia: ogni tre mesi

- Utilizzare del refrigerante specifico o dell'acqua distillata.

- He Ha BCex MaTepuHCKMX NnaTax npucyTcTByeT 4-N1HOBLIN
RGB-pa3bém. MNoxanyiicTa, 03HakoMbTeCb C pyKOBOACTBOM
nonb3oBaTens K Baller MoAeny MaTepuHCKOV NNaThl.

- Xab P7-H1 (Project 7 - Hub1) npnobpeTaeTcs oTaensHo.

- Nobaenss xnapareHT B cucTemy, ybeantecs, 4To kKoMnbloTEP
OTK/HOUEH OT NUTAHVS 1 PSAOM C CUCTEMON BOASIHOTO OXNaXAeHUs!
HeT 3M1eKTPOHHbIX eTanen.

- PerynsipHo npoBepsviTe ypoBeHb XnaaareHTa v no
HeobxoanmocTy gobaenanTe ero B cuctemy,
4T06bI NPOAYKT NPOCNYXUT MaKCMMasbHO AONT0 U 3hheKTUBHO.

PekomeHayeTCs NPOBOAVTL NPOBEPKY HE PeXe, YeM pPa3 B TPW Mecsiya.

- I'In)Kany|7|CTa, VICI'IDJ'IbByI;ITE CI'IEL]VIBJ'IVIBVID[]BBHH!:II;I XnagareHT unu
ANCTUNNVPOBAHHYO BOAY.
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- Nem todas as motherboards estao equipadas com conector RGB-4pin.
Consulte o manual da placa-mae para obter mais detalhes.

- P7-H1 (Project 7 - Hub1), vendidos separadamente

- Ao adicionar liquido refrigerante, certifique-se de que seu sistema

gués

estd desligado e nao ha pecas eletronicas colocadas ao redor do cooler.

- Inspecione e adicione liquido refrigerante regularmente
para prolongar a vida util e o desempenho do produto.
Recomendado: A cada trés meses"

- Use liquido refrigerante (coolant) ou agua destilada.
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- Xynenik TakTanapabiH kevibipeyiHae FaHa RGB-4pin aFbiTnanapsl bap.

Tonblk aknapaTThl Ci3AiH Xynenik TakTaxbidra bepinren
HYCKAYMbIKTaH KapaHbi3.

- P7-H1 (7-xoba - 1-kynwek) 6enek caTbinaab.

- CankblHAATY CYMbIKTbIFbIH KyMac BypbiH Ci3aiH yneHis ewin
TYPFaHbIH XaHe Kynepain kaceiHaa bipae-bip
3NeKTPOHAbLIK KOMMNOHEHTTIH K0K eKeHiH TeKcepin anbiHbi3.

- CankblHAATY CYMbIKTbIFbIHbIH, MBSILLEPiH YHEMi TeKcepin TypbiHbI3,
BHIMHIH KbI3MET eTy Mep3iMiH >xaHe BHIMAINIriH y3apTy yLWiH,
kaxkeT BonFaH xaraaraa cankbiHAATY CYWbIKTbIFbIH yCTemenen
KYWbIN TYPbiHbI3. Kyt XXWiniri: yw an cavibiH

- ApHalibl CanKblHAATKBIWTbl HEMECe Ta3apTbiNFaH CyAbl KYiblHbI3.

L

—_— a1

_———a—
_—— —a—

—_————a—

\

Ty

Ty

LGA 115X
LGA 1200

LGA 775
LGA 115X
LGA 1200

\_\m =S
5= §

M=

LGA 2011
LGA 2066

P7-H1
Connection method

PROJECT

Exploring the unknown

— e e——
——
e maam
S waay
—

WHAT'S NEXT P/ ! : LGA 775 ~ ! — ! ! WHAT'S NEXT
- Nicht alle Motherboards sind mit einem RGB 4-Pal-Stecker ausgestattet. - Nie wszystkie ptyty gtowne wyposazone sq w 4-stykowe ztacze RGB. - W3EFTA E AR AT IBRGB-4piniE i F 1ERA S HTHN EMRRAE - Her ana kartta 4 pimli RGB baglayici yoktur. Daha fazla ayrinti igin I I O T~ LGA 115X m - I RGB I I
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- Der P7-H1 (Projekt 7-Hub1) ist separat erhaltlich. - P7-H1 (Project 7 - Hub1) jest sprzedawana oddzielnie. - RS RE BRARE S ERBERBE FuhEfT - P7-H1 (Project 7 - Hub1) ayri olarak satilir. | | - | R | |
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bevor Sie das Kuhimittel hinzuftigen. nie znajduje sie zadna czesc elektroniczna. - FIE AN EREDZISRGB-ApiniE [, EEE S BE R RIS - Uriin 8mriini uzatmak ve performansini artirmak igin P7- H 1 44:\@ .
- Kontrollieren und fiigen Sie in regelmaBigen Abstanden Kihimittel hinzu, - W celu przedtuzenia zywotnosci i zachowania charakterystyki I - P7-H1 (Project 7 — Hub1) At i ?i]zenli []|«.’:.1er kontrol edin ve sogutma sivisi ekleyin. I I I 00/ 4 El RGB I I
um Lebensdauer und Leistung Ihres Produkts zu verlangern. produktu nalezy regularnie kontrolowac poziom i dodawac ARSI B IR = 2 K ee B AES A e TR AR T Onerilen: Ug ayda bir" 2
P7—L24D Empfehlung: Alle drei Monate. czynnika chtodniczego. _ %i¥§:¢ﬁ%ﬁ§#?l~ﬁ7ﬁ%fﬁ LU S E T R GEE - Lutfen dzel sogutma sivisi veya saf su kullanin. | | | Male | | P7—L240
- Bitte verwenden Sie nur geeignete KiihImittel oder destilliertes Wasser. Zalecane: Co trzy miesigce" B EAT BN RS EEK '
- Nalezy uzywac przewidzianego $rodka chtodniczego lub I
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- Not all motherboards are equipped with RGB-4pin connector.
Please refer to your motherboard’s manual for more details.

- P7-H1 (Project 7 - Hub1) is sold separately.

- When adding coolant, ensure your system is powered off and no
electronic parts are placed around the cooler.

- Regularly inspect and add coolant to prolong the product lifetime
and performance.
Recommended: Every three months"

- Please use dedicated coolant or distilled water.

- No todas las placas base estan equipadas con el conector de
cuatro contactos RGB. Consulte el manual de la placa base para
obtener mas detalles.

- P7-H1 (Proyecto 7 - Concentrador1) se vende por separado.

- Cuando agregue refrigerante, asegtrese de que el
sistema estd apagado y que no hay ningin componente electrénico
colocado alrededor del disipador.

- Inspeccione el refrigerante y agréguelo con frecuencia
para prolongar el periodo de vida dtil y el rendimiento del producto.
Recomendado: Trimestralmente

- Utilice refrigerante dedicado o agua destilada.

- Nicht alle Motherboards sind mit einem RGB 4-Pol-Stecker ausgestattet.
Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Motherboard.

- Der P7-H1 (Projekt 7-Hub1) ist separat erhaltlich.

- Stellen Sie sicher, dass alle elektronischen Teile um den Kiihler entfernt
werden und das System komplett vom Strom getrennt ist,
bevor Sie das KithImittel hinzufagen.

- Kontrollieren und fiigen Sie in regelmaBigen Abstanden Kithimittel hinzu,
um Lebensdauer und Leistung Ihres Produkts zu verlangern.
Empfehlung: Alle drei Monate.

- Bitte verwenden Sie nur geeignete Kiihimittel oder destilliertes Wasser.

- Toutes les cartes meéres ne sont pas équipées d'un connecteur
RVB 4 broches. Veuillez consulter le manuel de votre carte mere
pour plus de détails.

- P7-H1 (Projet 7 - Concentrateur 1) est vendu séparément.

- Lors de I'ajout de liquide de refroidissement, assurez-vous que votre
systeme est hors tension et qu'aucune piece électronique
n'est placée a proximité du refroidisseur.

- Vérifiez régulierement et ajoutez du liquide de refroidissement
pour améliorer la durée de vie et les performances du produit.
Recommandé : Tous les trois mois

- Veuillez utiliser un liquide de refroidissement dédié
ou de I'eau distillée.

[taliano

- Non tutte le schede madri sono dotate di connettore RGB a 4 pin.

Fare riferimento al manuale della scheda madre per maggiori dettagli.

- P7-H1 (Project 7 - Hub1) & venduto separatamente.

- Quando si aggiunge del refrigerante, accertarsi che il sistema
sia spento e non siano presenti parti elettroniche
attorno al dissipatore.

- Controllare e aggiungere refrigerante con regolarita per
prolungare la durata e le prestazioni del prodotto.
Si consiglia: ogni tre mesi

- Utilizzare del refrigerante specifico o dell'acqua distillata.

- Nie wszystkie ptyty gtéwne wyposazone s w 4-stykowe ztacze RGB.
Dodatkowe informacje znajdujg sie w podreczniku ptyty gtownej.

- P7-H1 (Project 7 - Hub1) jest sprzedawana oddzielnie.

- W przypadku dodawania czynnika chtodniczego upewnij sie, czy
zasilanie systemu jest wytaczone i w poblizu chtodnicy
nie znajduje sie zadna czes¢ elektroniczna.

- W celu przedtuzenia zywotnosci i zachowania charakterystyki
produktu nalezy regularnie kontrolowac poziom i dodawac
czynnika chtodniczego.

Zalecane: Co trzy miesigce"

- Nalezy uzywac przewidzianego $rodka chtodniczego lub

wody destylowanej.

I - He Ha BCcex MaTepuHCKUX nnaTax NpucyTcTeyeT 4-NUHOBbLIV
RGB-pa3bém. MNoxanyicTa, 03HaKoOMbLTeCh C PyKOBOACTBOM
nonb3oBaTens K Ballen Moeny MaTepyHCKOW NNaThl.

-Xab P7-H1 (Project 7 - Hub1) npuobpeTaeTcsa oTaenbHO.

- [lobaBnsis xnapareHT B cucTemy, ybeanTecs, uTo KoMNbOTEp
OTK/IOYEH OT NUTaHVS 1 PAAOM C CUCTEMOV BOASHOTO OXNaXaeHns
HeT 3NeKTPOHHbIX feTanen.

- PerynsipHo npoBepsiiTe ypoBeHb XNafareHTa u no
HeobxoanmocTy fobaensaiiTe ero B cuctemy,
4TOBbBI NPOAYKT NPOCAYXXMN MaKCUMAnbHO A0NT0 ¥ 3chheKTUBHO.
PekomeH/yeTcs NPOBOAVNTbL NPOBEPKY He Pexe, YeM pas B TPy Mecsila.

- MoxanyincTa, NCnonb3yiTe Cneyvanv3nupoBaHHbIi XNNafareHT unu

I [UCTUNNIMPOBAHHYHO BOAY.

- Nem todas as motherboards estao equipadas com conector RGB-4pin.
Consulte o manual da placa-mae para obter mais detalhes.
- P7-H1 (Project 7 - Hub1), vendidos separadamente
| - Ao adicionar liquido refrigerante, certifique-se de que seu sistema
estd desligado e nao ha pegas eletronicas colocadas ao redor do cooler.

| - Inspecione e adicione liquido refrigerante regularmente
para prolongar a vida util e o desempenho do produto.
| Recomendado: A cada trés meses"

- Use liquido refrigerante (coolant) ou agua destilada.
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- Xynenik TakranapablH kerbipeyinae FaHa RGB-4pin aFbiTnanapsl bap.

Tonblk aknapaTThl Ci3AiH Xyenik TakTaHbi3ra bepinreH
HYCKaynblKTaH kapaHbi3.

- P7-H1 (7-xo6a - 1-kynwek) 6enek catbinagsl.

- CankpIHAATY CYyMbIKTBIFbIH KyMac BypbiH Ci3AiH XyneHi3 ewin
TypFaHbIH XaHe kynepain kacoinaa bipae-6ip
371eKTPOH/bIK KOMMOHEHTTIH >K0K eKeHiH Tekcepin anbiHbi3.

- CankbIHAATY CYMbIKTbIFbIHBIK MBJILLEePiH YHeMi TeKcepin TypPbiHbI3,
BHIMHIH KbI3MET eTy Mep3iMiH XaHe BHIMAINIriH y3apTy ywWiH,
kaxxeT BonFaH xaraanaa cankbiHAATY CYNbIKTbIFbIH yCTEMenen
KyVibIN TYPbIHbI3. KyH XXniniri: yw ar cabiH

- ApHalibl CanKblHAATKbILITbI HEMECe Ta3apTbFaH CyAbl KyWblHbI3.

- Her ana kartta 4 pimli RGB baglayici yoktur. Daha fazla ayrintiicin
litfen ana kartinizin kilavuzuna basvurun.

- P7-H1 (Project 7 - Hub1) ayri olarak satilir.

- Sogutma sivisi eklerken sistemin kapal oldugundan ve sogutucu
etrafinda higbir elektronik parca bulunmadigindan emin olun.

- Oriin 8mriint uzatmak ve performansini artirmak icin
diizenli olarak kontrol edin ve sogutma sivisi ekleyin.
Onerilen: Ug ayda bir"

- Lutfen 6zel sogutma sivisi veya saf su kullanin.
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